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1. FICHA TÉCNICA: 
 
 

 
RETABLO: 
 
TEMA:                           Retablo de la capilla virgen de los Dolores. 
 
ATRIBUCIÓN, AUTOR: Original: Miguel de Tarria.                                                                  

Rehecho: Antonio Nadales Pláden y Emilio  
Sánchez González. 

 
CRONOLOGÍA:    1790. Rehecho en 1942 
 
UBICACIÓN ACTUAL: Iglesia de San Juan. Málaga. 
 
PROTECCIÓN:                                            B.I.C. 
   
TIPOLOGÍA: Retablo. 
 
ESTILO:     Barroco. 
 
DIMENSIONES:     6,10 x 3,25 metros  
 
DEMANDANTE INTERVENCIÓN:    La Muy Antigua, Venerable y Pontificia 

Archicofradía Sacramental de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra 
Señora de los Dolores. 
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VIDRIERAS: 
 
DENOMINACIÓN:                                      Vidrieras capilla virgen de los Dolores   
                                                                    de la Iglesia de San Juan de Málaga.  
 
TIPOLOGÍA: Vidrieras. 
 
PROTECCIÓN:                                            Forman  parte del edificio con  declaración 

B.I.C. 
 
PROPIEDAD:                                     La Muy Antigua, Venerable y Pontificia 

Archicofradía Sacramental de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra 
Señora de los Dolores  

 
 
LOCALIZACIÓN: Málaga. Iglesia de San Juan.  
 
 
 
IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA:        - Virgen con Jesús en sus brazos. 
                                                                     - Jesús Camino del Calvario. 
                                                                     - Nazareno. 
 
ATRIBUCIÓN, AUTOR: Lucien Collinet, 
                                                                     vidriero-pintor francés  
 
CRONOLOGÍA:    1926 
 
MATERIAL:                                                   Vidrio, plomo, estaño y madera para los 

marcos. 
 
DIMENSIONES:     2,75 x 1,30 metros 
                                                                      1,68 x1,25 metros 
                                                               1,35x 1,20 metros 
 
DEMANDANTE INTERVENCIÓN:    La Muy Antigua, Venerable y Pontificia 

Archicofradía Sacramental de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la Redención y Nuestra 
Señora de los Dolores  
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2. INTRODUCCIÓN: 
 
 El presente informe técnico ha sido realizado a solicitud de la Muy Antigua, 
Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de Nazarenos del Santísimo Cristo 
de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores de Málaga a CHAPITEL 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, S.L.U. Con la finalidad de aportar los datos 
obtenidos tras acometer los trabajos de restauración en la Capilla de la Virgen de los 
Dolores, ubicada en la iglesia de san Juan de Málaga, declarada Bien de Interés 
Cultural como Patrimonio Histórico de Andalucía en 1992.  
 
 
 

 

3. RESEÑA HISTÓRICA 
 
 La iglesia de San Juan Bautista, de gran valor histórico, fue una de las cuatro 
parroquias erigidas por los Reyes Católicos (junto con las iglesias del Sagrario, de 
Santiago y de los Santos Mártires) después de la conquista de la ciudad en 1487.  
Corresponde a una zona populosa, al congregar a los antiguos arrabales de la 
ciudad islámica. Inicialmente la iglesia tenía una nave y otra colateral, edificadas 
según los estilemas arquitectónicos propios del gótico en la época de los Reyes 
Católicos, con elementos mudéjares y arcos apuntados sobre pilares. Tenía una 
torre terminada en 1543. 
 
 Por iniciativa del obispo Bernardo Manrique, en 1554 el maestro mayor de la 
catedral Diego de Vergara dio las instrucciones para comenzar obras de gran 
envergadura que consistieron en el derribo de la nave mayor desde el arco toral y en 
la prolongación de la iglesia en doce varas; además, se suprimieron los arcos 
apuntados por otros de medio punto sobre pilares. Las dos naves se cubrieron con 
armadura ðque subsiste oculta por encima de la bóveda actual y debajo de la 
cubiertað realizada según la técnica mudéjar: par y nudillo decorado de lazo con 
almizate en tramos cuadrados. 
 
 En 1620 se hizo la otra nave colateral y la capilla mayor según trazas 
de Pedro Díaz de Palacios. El terremoto de 1680 derribó su torre, que fue 
reedificada, por etapas, entre 1732 y 1776. La magnífica torre-pórtico da acceso a la 
iglesia por la nave lateral derecha, bajo un arco de medio punto con clave 
amensulada y puntas de diamantes en las enjutas. El pórtico es rectangular con 
bóveda elíptica. La torre consta de tres cuerpos limitados verticalmente por pilastras 
planas y sesgadas en ángulo, separadas por impostas de efecto reverberante y 
perfil sinuoso, que se marca en los salientes acornisados de los balcones. 

 
El actual retablo de la Capilla de la Virgen de los Dolores, situado en la 

segunda capilla de la nave del evangelio,  parte del realizado por el hermano Miguel 
de Tarria, dentro de la remodelación integral que sufrió la misma en 1790. Ya en el 
siglo XX, de las importantes obras de 1925 dirigidas por Fernando Guerrero Strachan, 
en las que sin duda debieron realizarse trabajos de restauración en el retablo y el 
camarín, la documentación conservada no nos permite conocer los profesionales que 
intervinieron en el mismo.  

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santa_Mar%C3%ADa_del_Sagrario_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santiago_Ap%C3%B3stol_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Santiago_Ap%C3%B3stol_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_los_Santos_M%C3%A1rtires_(M%C3%A1laga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_M%C3%A1laga_(1487)
https://es.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A1m
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Manrique_de_Lara
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Vergara
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_D%C3%ADaz_de_Palacios
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_M%C3%A1laga_de_1680
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Tras los sucesos de mayo de 1931 el retablo queda destrozado, siendo 
completamente restaurado durante la década de los 40 del pasado siglo, destacando  
especialmente en aquella intervención Antonio Nadales Pládenas y el ebanista Emilio 
Sánchez González. Ambos vendrían a realizar un conjunto que partía de las piezas 
que se habían podido rescatar del antiguo retablo de Tarria, complementadas con las 
de otro retablo, del que no hay constancia de su procedencia, que había sido adquirido 
por la Hermandad a José Abril, en 1942, en la cantidad de 3.500 pesetas.  

 
En la restauración trabajaron otros tallistas como Bernardo Garrido, que cobró 

1.000 pesetas por realizar una copia de una de las pilastras que se habían conservado 
del antiguo retablo, o Pedro Pérez Hidalgo, que también realizó la talla de uno de los 
adornos del Camarín a semejanza de uno de los existentes. 
 

El Archivo Histórico de la Hermandad conserva también un interesante y 
detallado proyecto para esta restauración, realizado por el escultor Mario Palma 
Burgos, que contemplaba una intervención integral de albañilería, pintura, cristalería, 
carpintería y talla. Palma nos describe las piezas que podían reaprovecharse y las que 
debían hacerse de nuevo, acompañado de detallados bocetos del camarín y de la 
puerta de la sacristía. La propuesta de Palma, presupuestada en veinticinco mil 
quinientas pesetas, fue rechazada en favor de los profesionales citados que, como 
observamos, encabezaba Antonio Nadales, que debía de seguir manteniendo unos 
precios más económicos. 

 
 En cuanto al dorado del conjunto lignario la primera referencia data de 1790, 
año en el que, dentro de la remodelación que se efectuó en la capilla, fue el citado 
Miguel de Tarria quien realizaría tanto el dorado como el jaspeado del retablo y todo el 
conjunto, trabajos que se convinieron en la cantidad de 4.000 reales, que fueron 
abonados en cuatro pagos. 
 

A finales del siglo XIX se recurrirá a otros profesionales para diversos trabajos 
de restauración y dorado, como Luis Pimentel (1886) o el establecimiento de Pedro 
Morganti Bayettini (1894). En la ya citada restauración de 1925, el arquitecto Fernando 
Guerrero Strachan había recomendado para las labores de dorado del retablo a la 
casa Morganti, pero la Corporación lo consideró excesivamente caro, encargándose 
finalmente dichos trabajos a Antonio Nadales del que, en la correspondencia 
conservada en el Archivo de la Hermandad, se opinaba que ñTrabaja bien y es m§s 
barato que los dem§s que se dedican a cosas de iglesiasò. Antonio Nadales Pl§denas 
se dedicó tanto a la talla como al dorado, realizando entre otras obras un trono para el 
Cristo de la Exaltación (1917), la restauración del Sagrario de la parroquia de Álora 
(1928) y la primera intervención que se realizó a la Virgen del Rosario de la 
Hermandad de la Sentencia (c. 1938). 
 

Además de las cotidianas labores de limpieza y mantenimiento, las 
intervenciones reseñables desde entonces se realizaron entre 1979-80, en las que se 
renovó la instalación eléctrica de la capilla, y de mayor interés las realizadas entre 
1997-98. Esta actuación se centró en el arreglo del camarín, pintándose las paredes 
después de solucionar los problemas de humedad, y acometiendo nuevos arreglos en 
la instalación eléctrica que fue sustituida por otra nueva. También se intervino en el 
retablo que se sometió a una limpieza y reposición del dorado, trabajo llevado a cabo 
por el escultor Raúl Trillo. La mesa de altar fue asimismo restaurada tanto en su 
estructura como en la eliminación de algunos repintes que ocultaban el dorado 
original. También se repusieron algunas piezas muy dañadas. Dicha intervención fue 
realizada por la restauradora de la Junta de Andalucía Cinta Rubio Faure.  
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La cuidada ornamentación de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores 

incluyó la confección de unas vidrieras para el camarín de la Virgen. Las primeras 
noticias documentales las tenemos en un recibo de marzo de 1790, en el que se 
refleja el trabajo de Cristóbal Guth, miembro de la Hermandad, que realiza todos los 
cristales de la Capilla, sacristía, camarín y vidriera del camarín de Nuestra Señora de  

 
los Dolores. Guth debía de ser solamente el fabricante del cristal, pues otro recibo 
fechado pocos días después nos refiere a José del Pino, como el fabricante de las 
rejas de alambre que llevaban todas las ventanas de la Capilla y el armado de las 
vidrieras ñde la puerta del camar²n y de los ·valosò Del necesario mantenimiento de 
aquellas vidrieras nos dan cuenta varios apuntes, entre los que destacamos uno de 
1820 en el que la Hermandad contrata los servicios de otro vidriero-cristalero llamado 
Rafael de Armario, cuyo trabajo consistió en la confección de un bastidor de cristales, 
dos cristales nuevos y quitar los cristales existentes, limpiarlos con aguafuerte y 
volverlos a montar.  
 
 Un siglo más tarde, siendo Hermano Mayor don Julio Goux Mignaçabal, se 
comienza a estudiar la confección de unas nuevas vidrieras para el camarín de 
Nuestra Señora de los Dolores, dentro de la profunda restauración que llevó a cabo en 
la capilla. La corporación se dirige, en 1925, a Basilio Paraiso, propietario de la gran 
factoría de cristales y espejos La Veneciana, de Zaragoza. Paraiso fue un conocido 
político regeneracionista que había pertenecido al Partido Republicano Progresista y 
que tuvo un gran éxito en los negocios, abriendo nuevas fábricas en Madrid y Sevilla. 
Julio Goux le solicitará presupuesto sobre cuatro ventanales, adjuntando un croquis 
del que desgraciadamente no disponemos; curiosamente deja a elección del industrial 
zaragozano la elección de los motivos de dichas vidrieras, precisando únicamente que 
fueran sobre los Dolores de la Virgen y que el primero de ellos representara la escena 
del encuentro camino del Calvario. Tras esta misiva, La Veneciana pone en contacto a 
la Hermandad con su corresponsal en Málaga, Manuel L. Sotelo, profesional dedicado 
a representar en la ciudad a firmas comerciales nacionales y extranjeras, que tenía su 
domicilio social en la calle de Torrijos nº 9 (actual Carreterías). Sotelo aporta a la 
corporación 12 fotografías a modo de muestrario de los trabajos realizados por sus 
representados, y una aproximación de los precios sobre distintas posibilidades que 
abarcaban desde obras seriadas a otras hechas exprofeso.  
 
 Aunque La Veneciana era una firma de constatada calidad, la Archicofradía 
opta finalmente por una obra de mayor envergadura, realizándose el encargo a Lucien 
Collinet, vidriero-pintor francés con una amplia producción artística tanto en vidrieras 
decorativas para viviendas particulares, como en obra religiosa, entre muchas otras. 
 
  Quizá el origen francés de la familia Goux les inclinara a la elección del país 
vecino, que por otra parte se situaba en la vanguardia de esta disciplina artística. Lo 
que está claro es que fue una decisión mucho más costosa económicamente, 
apostando por un artista de contrastada calidad, ya que aunque no disponemos de las 
facturas del vidriero galo, sí disponemos de toda la documentación relativa al 
transporte desde París de dichas obras.  
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 El traslado de las vidrieras fue realizado en abril de 1926 por la empresa 
Weigel Leygonic y Cia. Transport Internationaux, que las recogió en los talleres 
Collinet de Paris y, posteriormente, las embarcó en el puerto de Marsella en el vapor 
de la compañía Ybarra, Cabo Blanco, en el que llegaron a Málaga. El transporte costó 
la nada despreciable cifra para la época de 704,60 pesetas, cantidad a la que hubo 
que añadir 301,33, correspondientes a los gastos de impuestos, aduanas, desembarco 
y transporte a domicilio desde el puerto, que facturó la empresa malagueña 
consignataria de buques Guerrero y Comp. S. en C. Un dato interesante que nos 
ofrece el desembarco de las vidrieras es su voluminoso peso conjunto de 237 kilos. 
 
  Desgraciadamente, los saqueos vandálicos que sufre la iglesia de San Juan 
en mayo de 1931 y en julio de 1936, causan serios desperfectos en las piezas de 
vidrio. La puerta de cristales de la capilla se reparará en 1934 por la casa Barranco y 
Soler y, finalizada la contienda, se decidirá reponer la vidriera destruida de Collinet, 
con la escena del Calvario. Las primeras gestiones del entonces Hermano Mayor, 
Carlos Rubio Robles, se dirigen hacia el aparejador de la Junta Pro Catedral, 
Fernando C. Bassy, solicitándole información sobre el coste de las vidrieras que la 
casa Maumejan S.A. había realizado para la restauración de las perdidas en el primer 
templo de la ciudad.  
 
 Finalmente el vitral será reemplazado, en 1941, por una réplica realizada con la 
cristalería de la casa Pedro Morganti Bayetini, sita en calle Larios, y las pinturas de 
Juan Almagro, que publicitaba su establecimiento como la ñprimera casa en M§laga 
para toda clase de letras y dibujos, grabados sobre cristal, muestras, etc.ò, y que 
podría ser el profesor de dibujo del mismo nombre, que ejercía algunos años más 
tarde en la Escuela de Bellas Artes. 

 
 

 

4.  CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN: 
 

 Partimos de la premisa de que cualquier intervención en una obra de arte, 
con independencia de su tipología, debe realizarse desde el mayor respeto hacia la 
obra y su evolución histórica. Como objetivo principal se pretende actuar sobre las 
alteraciones presentes, devolviendo la integridad, funcionalidad y lectura perdida, sin 
eliminar ninguna de las intervenciones tanto ñformalesò como ñest®ticasò, que ha 
experimentado la obra a lo largo del tiempo. Nos referimos a la conservación de 
todas aquellas intervenciones consideradas ñhist·ricasò que forman parte sustancial 
de la obra como documento de un momento de su historia material. Se eliminarán, 
por el contrario, todas las intervenciones que planteen problemas para la 
conservación de la obra, las carentes de valor, las incorrectamente realizadas, así 
como las que distorsionen o desvirtúen la visión y lectura del retablo en su conjunto.  
 
 La intervención se basará en unos conceptos básicos y generales a aplicar 
en cualquier intervención sobre bienes culturales y que exponemos resumidamente 
a continuación: 
 
 
-Necesidad de la intervención. La actuación ha de estar justificada por el estado de 
conservación y nunca debe responder a satisfacer meros principios estéticos. 
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 -Reconocer el retablo como parte integrante de su contexto físico e indisociable del 
inmueble y de su contexto socio-cultural. 
 
 -La interdisciplinariedad y el trabajo en equipo de todos los especialistas que 
directamente intervienen, estudian e investigan el bien cultural. Esta metodología 
está encaminada no sólo a establecer una diagnosis de la obra, sino también a 
valorar la propia metodología de intervención y a garantizar la validez de la 
actuación. 
 
 -Detectar y eliminar previamente a la intervención los factores de deterioro que 
directa e indirectamente han incidido en el estado de conservación de la obra, 
potenciando o desarrollando la aparición de alteraciones en la misma. 
 
 -En la actuación deberán primar los criterios de mínima intervención. Los 
tratamientos deben reducirse a los que estrictamente demande la obra. 
 
 -La intervención ha de respetar la doble polaridad que plantea una obra de arte: la 
actuación sobre el aspecto histórico y estético, y la acción directa sobre su materia 
original, de tal forma, que todo tipo de testimonio del pasado, siempre y cuando no 
interfiera en su conservación, sobreviva el máximo tiempo posible. 
 
-Sustentar la actuación con una documentación rigurosa y pormenorizada 
susceptible de ser difundida. 
 -Los tratamientos y materiales aplicados en conservación-restauración deben estar 
justificados y experimentados ampliamente en el tiempo. Asimismo deben ser 
compatibles con los originales y permitir que se realicen ulteriores exámenes, 
investigaciones y tratamientos.  
 
-La discernibilidad. La reintegración, tanto volumétrica como cromática, ha de ser 
distinguible con respecto al original y circunscribirse a los márgenes de las pérdidas.  
 
-Cualquier intervención ha de quedar documentada con indicación expresa del 
técnico que la realiza, metodología empleada, productos y proporciones utilizados 
en cada uno de los tratamientos efectuados. 
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5. DESCRIPCCIÓN:   
 
Retablo:  
 
 Se trata de un retablo camarín  con unas dimensiones aproximadas de 6,10 
metros de alto  x 3,30 metros de ancho. Este de adapta  al vano de comunicación 
del camarín de la virgen de los Dolores, que se elevada respecto al nivel de la 
iglesia, funciona como portada o fachada de éste, y se comporta como presentador 
entre el camarín y la capilla. La calle central está más desarrollada que en el resto, 
abriéndose un espacio tras ella, generalmente con carácter luminoso, que tiene 
acceso al camarín donde se aloja la imagen. Se establece así una relación entre la 
arquitectura del camarín y la del retablo, que convierte a éste último en nexo entre el 
espacio independiente y el del resto del templo, con el fin de captar la atención del 
fiel y aproximarlo a la imagen de los Dolores. 
 
 La madera utilizada en su construcción es de conífera. Posee una estructura 
que se articula mediante apoyos verticales donde se ensamblan, mediante cajas y 
espigas, las vigas horizontales. El retablo se arriostra al muro con anclajes de 
madera insertos en los mechinales del paramento. Sobre esta estructura se armaron 
las cornisas y entablamentos, los paneles decorativos y estípites. 
 
 La arquitectura del retablo está ordenada con la siguiente disposición: consta 
de un banco, sobre el que se levanta un cuerpo dividido en tres calles separadas por 
estípites; éste consta de  un  piso y un remate a modo de ático. 
 
 La calle central sirve de embocadura del camarín de la virgen de los Dolores 
con un vano rematado en arco de medio punto. 
 
 El retablo está dorado y policromado en su totalidad. Antes de recibir la 
policromía se preparó para el dorado (no de ley). 
 
Vidrieras: 

 
 Las vidrieras artísticas representan uno de los elementos ornamentales del 
Monumento más difíciles de conservar debido a la delicada naturaleza de los 
materiales que la conforman.  
 
 Dentro de las técnicas de ejecución de las vidrieras históricas existe una 
diversidad de métodos y sistemas que se han utilizado para decorar básicamente las 
catedrales e iglesias europeas desde el Medioevo hasta el siglo XIX. El vitral alcanza 
su máximo esplendor en el siglo XIII, el cual representa el momento cumbre de las 
catedrales góticas de países como Francia, Alemania, Austria, Italia, Gran Bretaña y 
España.  
 
 La vidriera histórica tiene un significado eminentemente estético que surge de 
la armonía establecida entre elementos básicos como son: la luz, el color, la 
transparencia del material y la riqueza de una iconografía simbólica de carácter 
religioso. Todo ella queda integrado dentro de espacios arquitectónicos y a su vez 
contribuye a configurar el estilo del monumento. 
 
 Se trata de tres vidrieras de diferentes tama¶os: la  de ñJesús Camino del 
Calvarioò de 2,75 x 1,30 metros, ñNazarenoò de 68 x1,25 metros  y Virgen con Jesús 
en sus brazos 1,35x 1,20 metros, realizadas con la técnica de emplomado, enmarcado 
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sobre bastidores de hierro y a su vez atornillados sobre marcos de madera 
encastrados en obra, todo ello  pintados con esmalte sintético.  
 
  Actualmente, los  vanos donde se encuentran las vidrieras, están cegados, por 
lo que prácticamente no se pueden apreciar estas  al no traspasarle la luz, a excepción 
de la de ñJes¼s camino del calvarioò que se encuentra iluminada artificialmente. 
 
 Las vidrieras llevan formando parte funcional y decorativa en la Capilla de la 
Virgen de los Dolores desde 1790 y no se concibe la imagen de la capilla sin ellas. Por 
la calidad de ejecución material de las vidrieras, por su iconografía y por donde se 
encuentran ubicadas, se le considera un valor cultural alto.   
 
 
 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
 
Retablo: 

 
 La modificación que experimentó en los años 40 del pasado siglo afectó a 
toda la estructura ya que fue desmontado totalmente. Se cortaron algunas de las 
vigas de sujeción al muro, quedando en la actualidad fragmentos antiguos anclados 
en éste. Otras vigas se extrajeron. En el montaje posterior se prescindió de algunas 
de las piezas estructurales quedando cajas para llaves vacías. Se utilizaron piezas 
nuevas y se reutilizaron otras ya existentes, cambiando de lugar las sujeciones al 
muro y quedando mechinales vacíos. Parte de las vigas se sustituyeron por palos, 
posiblemente de encina.  
 
 En su conjunto, el anclaje actual al muro parece sólido, y no se aprecia 
holgura en los palos que sujetan el retablo a la pared. Existen algunos focos 
dispersos y localizados de ataque de insectos xilófagos, al parecer inactivos. 

 
 La alteración más importante que presenta el retablo en su conjunto es la 
falta de adhesión generalizada entre el soporte y la preparación en todas las 
superficies, por lo que son numerosos los levantamientos con grave peligro de 
desprendimiento y lagunas. Además, también se puede observar falta de adhesión 
entre los estratos de preparación con el dorado y policromía, manifestándose 
numerosas lagunas y levantamientos. Se aprecian gran cantidad de arañazos y 
desgastes. Se observan numerosos repintes de purpurina sobre algunas zonas 
doradas. También se encuentra repintado todo el fondo liso del retablo con el color 
marrón- rojizo. Existe una capa desigual de barniz alterado de aspecto amarillento y 
mate en la zona de los dorados. Actualmente el mantenimiento del retablo es bueno; 
al parecer se limpia el polvo periódicamente por lo que no existen acumulaciones 
evidentes.  
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Vista general del retablo 
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Color de fondo de retablo repolicromado 

Repinte de purpurina 

Barniz oxidado 

Levantamiento de 
capa de 

preparación y 
dorado 

Restos de 
policromías 
anteriores  
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Craqueladuras con desprendimientos de la capa 
de dorado y preparación 
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Dorados de mala 
calidad oxidados 

Falta de policromía y preparación 
con repintes de purpurina 

Falta de preparación y 

dorado 

Barnices oxidados 
y suciedad 
incrustada 



 
 
Memoria de intervención. Capilla de la Virgen de los Dolores                                                                      
Iglesia de San Juan. Málaga  
 
__________________________________________________________________________________  

16 

 

Vidrieras: 
 

 
Las vidrieras tienen un estado de conservación relativamente bueno, aunque 

lo que hay que tener en cuenta es el entorno donde se encuentran  y los marcos y 
bastidores que la soportan. 
 
 Dos de las vidrieras solo se tiene acceso por el lado de la capilla al 
encontrarse cegados los huecos de las ventanas por el otro lado  
 
 
 Las patologías que presentan son las siguientes: 
 
Soporte: 
 
 Están sobre unos bastidores metálicos  y estos a su vez sobre un marco de 
madera con numerosas capas de pintura sintética de color marrón tabaco.  
 
 Este marco no es practicable, por lo que no se puede abrir, con lo que nos 
encontramos que solo tenemos acceso a dos de las vidrieras por el lado de la 
capilla. Estos vanos están cegados y por lo que se puede observar existe gran 
cantidad de escombro en el espacio que queda entre las vidrieras y el tapiado de la 
ventana.   
 
 Las vidrieras tienen unos refuerzos metálicos,  que sirven para repartir el 
peso de la propia vidriera y evitar alabeos y abolsamientos,  y  se unen al 
emplomado de estas mediante unos alambres soldados, algunos de estos alambres 
se encuentran partidos, por lo que este refuerzo no está actuando como tal. 
 
 Al estar cegados dos de los vanos, hace que no traspase la luz, con lo cual 
solo se pueden ver las vidrieras con luz reflejada y no con luz transmitida.     
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Vista general de la vidriera Jesús camino del Calvario  

 

 
 

Vidriera con el trasdós cegado. Impide la luz transmitida 
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-  Suciedad: en ambas caras de las vidrieras, acentuada por la parte exterior de dos 
de ellas ya que no se tiene acceso. La suciedad acelera los procesos de biodeterioro 
en el vidrio y el plomo. 
 

 
 

Suciedad generalizada 

 
 
      
- Biodeterioro: afecta de forma distinta a la cara interna y a la externa del vitral. La 
cara externa suele estar más alterada que la cara interna. No obstante, dependiendo 
de las condiciones ambientales en las que se encuentra el interior del edificio 
(ventilación escasa, alta humedad relativa del aire, filtraciones de los muros, 
condensaciones, etc.), pueden surgir graves deterioros en la cara interna, que se 
manifiestan en picaduras u oquedades producidas por el agua de condensación, por 
micro organismos, y por la acción de los contaminantes químicos ambientales, en 
este caso solo lo encontramos muy puntualmente y con escasa relevancia. 
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- Abolsamientos y deformaciones: Algunas de las varillas de refuerzo han perdido 
su función y presentan deformaciones causadas por el propio peso de la vidriera. 
 
 

 
 

Deformaciones en los paneles mas bajos 
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- Repintes: Con esmalte sintético en intervenciones anteriores para subsanar 
posiblemente perdidas de policromía original 

 

 
  

Repintes de actuaciones anteriores 
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Capilla: 
 
Para detectar las causas de los deterioros que afectaban al retablo y las vidrieras,  
se debía atender al marco arquitectónico donde se encontraban, la capilla. 
 
La Capilla presentaba unos problemas de filtraciones de agua muy acusados, lo que 
se traducía en una humedad excesiva de los paramentos. Esto estaba provocando 
la aparición de eflorescencias salinas en la parte de las yeserías. Disgregando por 
completo la decoración dorada y parte del material constitutivo.  
 
Esta humedad del muro en contacto permanente con el retablo había provocado 
problemas serios de desprendimientos en los estratos de oro y fondos rojizos. 
 
Las filtraciones estaban causadas por una desviación de la caída de las aguas en el 
tejado. Una reforma ajena a la hermandad estaba provocando que el agua de lluvia 
tuviera un recorrido diferente, desaguando sobre la mampostería, esto estaba 
provocando disgregación de la piedra y pudrición de las vigas maestras de la 
techumbre además de toda la problemática mencionada anteriormente. 
 
 

 
   

Vista aérea de la cubierta colocada sin aprobación de la hermandad. 
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Pudrición en una de las vigas de madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eflorescencias salinas. 
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7. TRATAMIENTOS REALIZADOS: 
 
Retablo: 

 
Una vez estudiado el estado preliminar de conservación, así como los 

factores de deterioro que inciden en el conjunto del retablo y, de acuerdo con los 
criterios de intervención expuestos anteriormente, a continuación planteamos los  
tratamientos realizados para subsanar las patologías detectadas. 
 
 
- Documentación fotográfica. 
 Se realizó antes de comenzar la fijación de dorados y policromías y con 
anterioridad a la aspiración de polvo. 
 
 Se documentó el estado de conservación con tomas generales de cada 
encasamento y macrofotografías de las alteraciones más significativas. 
Igualmente se documentarán las intervenciones que se realicen en esta fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización de repintes. Documentación fotográfica con luz ultravioleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localización de repintes. Documentación fotográfica con luz ultravioleta. 
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- Fijación de policromías y dorados con mayor riesgo de desprendimiento de 
la ornamentación arquitectónica. 
  
  En primer lugar se realizó una minuciosa limpieza de la zona a tratar 
eliminando el polvo con un pincel suave. Después de realizar las diferentes 
pruebas de fijación durante la fase estudio, se ha determinado que el adhesivo 
más adecuado es el Acril 33 en agua-acetona El fijativo se aplica mediante 
inyección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prueba de fijación de dorado. 

 
 
- Eliminación de depósitos de polvo con aspiradoras y brochas suaves. 
 Esta limpieza comenzó por la estructura interna del retablo a la que se ha 
podido acceder, eliminando todo el polvo con aspirador. Esta operación facilita 
posteriormente la penetración en la madera del tratamiento antixilófagos. 
 
 A continuación se procede al aspirado del polvo de la parte visible del retablo 
comenzando por el ático y descendiendo progresivamente. Se elimina el polvo 
intentando acceder al máximo a todas aquellas zonas de difícil acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de limpieza de depósitos superficiales mediante brocha y aspiración. 
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- Tratamiento de desinfección de xilófagos. 
 Este tratamiento se ha llevado a cabo mediante la aplicación puntual e 
inyectando en todas aquellas zonas afectadas por ataque de xilófagos de Xilamón 
T. especial    (3,6 gr./l de permetrina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pérdida de dorado, preparación y soporte por ataque de xilófagos. 

 
 
-  Encolado de elementos arquitectónicos u ornamentales. 
 Se realiza en elementos que presenten movimiento o riesgo de 
desprendimiento. 
 Se refuerzan o encolan los ensambles debilitados o desunidos. En algunas 
zonas se han utilizado pequeños tacos de madera encolados a la parte interna de 
las cornisas o partes más sobresalientes de la arquitectura con objeto de reforzar 
estas zonas.  

 
 

Limpieza de dorados y policromías. 
 

- Limpieza de dorados: consististe fundamentalmente en la remoción de 
protectivos no originales, en este caso de goma laca, alterada y desigualmente 
repartida. 
Después de  realizar los diferentes tests de solubilidad durante la fase de estudio 
se puede determinar que la mezcla de disolventes más adecuada es Tolueno-
DMSO en proporción 75:25. 
 
- Limpieza de zonas con policromía y zonas delicadas: sobre este fondo no 
encontramos barnices ni goma laca, salvo algunas manchas de salpicaduras; sin 
embargo existen acumulaciones, muy desigualmente repartidas, de depósitos de 
suciedad y humo procedentes fundamentalmente de la combustión de velas. 
Después de realizar los tests de solubilidad, se ha llevado a cabo la limpieza 
mediante gen de aetona. 
 
 Los restos de barniz serán eliminados mediante la mezcla tolueno/isopropanol en 
proporción 50:50 en un Solvent-gel de Carbopol 934 y Ethomeen C/25. 
 
- Eliminación de repintes de purpurina: se trata de repintes muy localizados en la 
zona del altar y primer piso del retablo. Después de realizar los tests de 
solubilidad, la mezcla más adecuada ha resultado ser tolueno- DMSO en 
proporción 75:25. 
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Catas de Limpieza. 
 

 
- Reintegración cromática. 
 El proceso de reintegración cromática de este retablo atendía a la necesidad 
de homogeneizar todo el conjunto, debido a que tras la limpieza eran más 
destacables las piezas de diferentes calidades y cronología. 
Para ello y bajo aprobación de la hermandad, se reintegran cromáticamente en 
color negro las partes que lo eran en origen, como así se pudo comprar tras la 
realización de catas. Por otro lado se realizó una decoración marmórea en partes 
no originales del retablo, para dotarlo de mayor calidad decorativa, así como para 
igualar visualmente todo el conjunto, 
  

 
-  Capa de protección. 
 La capa de protección debe respetar la maticidad o brillantez de las zonas 
del retablo según su técnica de ejecución. 
 La capa de protección ha consistido en la aplicación de una mezcla de cera 
micro cristalina Cosmoloid 80H 50 gr/ cera polietilena Awax 12 gr/ White Spirit 
1250 gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

5 



 
 
Memoria de intervención. Capilla de la Virgen de los Dolores                                                                      
Iglesia de San Juan. Málaga  
 
__________________________________________________________________________________  

27 

 

 
Vidrieras: 

 
 

Una vez estudiado el estado preliminar de conservación, así como los 
factores de deterioro que inciden en el conjunto de las vidrieras y, de acuerdo con 
los criterios de intervención expuestos anteriormente, a continuación planteamos 
los  tratamientos para subsanar las patologías detectadas. 

 
 
- Documentación preliminar in situ Previamente al desmontaje de las  vidrieras 
es necesario realizar una serie de operaciones preliminares preparatorias, como 
son la documentación fotográfica y el etiquetado de cada elemento que vaya a ser 
desmontado. Las fotografías realizadas son tanto generales como de los detalles 
más relevantes. La documentación fotográfica irá  completada con el uso de un 
sistema de fichas en donde deberá quedar reflejada la numeración de cada 
vidriera y panel, así como todos los demás datos que se pudieran considerar 
relevantes. El etiquetado de aquellos elementos de la vidriera que vayan a ser 
desmontados, tales como paneles, varillas de refuerzo, pasadores, etc., es 
realizado mediante algún tipo de etiqueta o cinta adhesiva de papel no 
excesivamente adherente y colocada de forma discreta sobre zonas sin pintura.  
 
 
-Numeración de  vidrieras y sus paneles Es necesario numerar correctamente 
toda vidriera y paneles que vayan a ser restaurados. El sistema de numeración 
actual sigue, a rasgos generales, las pautas propuestas por el Comité Técnico del 
ICOMOS-CVMA. Según este sistema cada vidriera es numerada en función de su 
ubicación geográfica dentro del edificio, utilizando tanto letras minúsculas y 
mayúsculas como números romanos y arábigos. La numeración de los paneles de 
la vidriera se realiza por la cara interior del edificio, de abajo a arriba y de 
izquierda a derecha, mediante un sencillo sistema basado en letras y números. Un 
caso particular es el de los rosetones, donde generalmente se adopta una 
numeración de tipo radial o concéntrica, y el de las vidrieras de techo, donde la 
numeración es correlativa 
 
 
-Medios de acceso: La restauración de vidrieras in situ, esto es, sin desmontar, 
es una intervención poco frecuente y no recomendable, excepto en el caso de 
pequeñas reparaciones de emergencia o mantenimiento en zonas fácilmente 
accesibles. Así pues, la mayoría de las vidrieras han de ser desmontadas y 
restauradas en taller. Para ello, el medio de acceso más habitual y el que se 
plantea para esta intervención,  son los andamios. 
 
 
- Desmontaje de las vidrieras: Se realiza la  extracción de la masilla y el mortero 
perimetrales que sujetan los paneles a los bastidores y al marco de madera. La 
última operación es cortar los nudos de las varillas de refuerzo y extraer tanto 
éstas como las chavetas. Dada la gran fragilidad e inestabilidad que a menudo 
presentan los paneles desmontados, éstos  serán manipulados con sumo cuidado 
y en posición vertical, sujetándolos preferiblemente por su lado más largo.  
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- Limpieza de las vidrieras: La limpieza de vidrieras es siempre una de las 
operaciones de restauración más delicadas y controvertidas, a la vez que 
irreversible. 
 
 Previamente a la limpieza se realizan pruebas y catas destinadas a 
determinar los métodos y productos más adecuados para cada tipo de suciedad. 
Estas pruebas se realizan de forma gradual por ambas caras de los paneles, 
sobre zonas representativas y discretas, comenzando siempre por los métodos y 
productos potencialmente menos abrasivos. En función de los resultados de estas 
pruebas de limpieza se define el tipo y el método de limpieza más adecuado para 
cada zona o situación. Comenzarmos por una primera limpieza mecánica en seco, 
mediante el uso de pinceles y cepillos de diferentes durezas. En algunas zonas 
puntuales es necesario el uso de un bisturí para eliminar restos de masilla o 
mortero adheridos al vidrio. 
 
 A continuación se realiza una segunda limpieza en húmedo con una 
disolución de etanol y agua destilada al 50%, aplicada mediante hisopos de 
algodón.  
 
 
- Corrección de abombamientos y alabeos: se eliminan las varillas de refuerzos 
que estén dobladas, se han enderezado y se vuelto a fijar mediante alambres 
soldados a puntos de unión entre plomos. Aplicando presión y calor puntual sobre 
las uniones de plomo se vuelven los paneles a su posición plana.   
 
 
- Restauración y reutilización de los elementos metálicos: Los elementos 
metálicos de estas vidrieras (bastidores, lengüetas, chavetas, pletinas, varillas, 
mallas o rejas) forman parte intrínseca de la misma y tienen un valor material y 
documental, por lo que han sido reutilizados siempre que su estado lo ha 
permitido. Estos metales, conocidos también como ferramenta, se ven afectados 
por oxidación y corrosión, por lo que se realiza un tratamiento de limpieza 
mecánica no abrasiva seguido de la aplicación de una película protectora 
inhibidora de la corrosión.  
 
 
- Eliminación de los actuales marcos de madera: se han eliminado y sustituido 
por otros con las mismas medidas pero de madera de iroco  y practicables, para 
que se puedan abrir y cerrar para limpiar el exterior. 
 

Como lo que queremos es hacer que se abra la portera de la vidriera para 
poder acceder al lado exterior, sin necesidad de modificar las dimensiones de los 
huecos, siempre respetando el formato de las vidrieras y a la vez tener un marco 
que nos garantice que soporta el peso de la vidriera con solvencia, se sustituye el  
marco fijo de madera que sostiene la vidriera por uno  formado por  ángulo de 60 
en acero inoxidable, con la intención de obtener el grosor mínimo y una portera en 
madera de iroco, con las mismas dimensiones de bastidor de la portera que la 
existente, que es donde se aloja la vidriera, unida al marco de acero mediante 
bisagras embutidas.  
 
 Estos marcos nuevos han pintados del mismo color que se encontraban los 
antiguos mediante esmalte sintético. 
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- Arreglo de los huecos de las vidrieras: Estos huecos, como anteriormente 
hemos anotado, se encontraban tapiados. Se han eliminado todos los escombros 
y suciedad acumulados en ellos y se ha enlucido con mortero de  cal hidráulica 
natural para adecentar esos espacios. 
 
- Iluminación: Se ha instalado una retroiluminación con tiras de led  para que las 
vidrieras se puedan ver con luz por transferencia.  
 
 Uno de los motivos de hacer los marcos practicables, además del 
mantenimiento de limpieza,  es poder tener acceso a esta iluminación y su 
mantenimiento. 
 
- Montaje de las vidrieras: El montaje de las  vidrieras,  al tener  varios paneles 
en altura, se  realiza siempre de arriba abajo para evitar la posible caída de 
objetos sobre los paneles ya instalados A continuación se colocan las varillas de 
refuerzo, cuya función es la de proporcionar a los paneles una mayor estabilidad y 
resistencia a los empujes del viento. Estas varillas van sujetas a los paneles 
mediante nudos de plomo o alambre e introducidas en un agujero perforado  en el 
marco de madera. El siguiente paso es el sellado perimetral de los paneles con un 
sencillo cordón de masilla, allí donde apoyan sobre los bastidores.  

 
 
 

 
Capilla: 
 

La cubierta exterior de la capilla presentaba varias fracturas y grietas por donde se 
filtraba el agua al interior de los muros. En primer lugar, se desescombró todo el 
material disgregado, y tras esta limpieza se comenzó a realizar una nueva fábrica 
con losas de barro cocido de similares características a las originales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huecos abiertos al exterior por donde se filtraba agua en el espacio entre la vidriera y el muro. 
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Se han reconstruido los canalones para el el correcto desagüe de las cubiertas, y se 
ha aplicado una capa de película hidrofugaste para repeler el agua por completo y 
garantizar la estanqueidad de la cubierta. 
 
 

 
 
 
 
Las zonas vulnerables como las ventanas se han protegido colocando una plancha 
en pendiente para evitar filtraciones por las juntas reconduciendo el agua al tejado. 
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La estructura de los vanos para las vidrieras se encontraba debilitada, debido a la 
pudrición de las vigas de madera, por ello se han realizado unos refuerzos 
metálicos que garantizan la sujeción de las vigas y la continuación en el tiempo de 
su función de soporte. 

 
 

 
 
 
 
En cuanto al programa decorativo de yeserías del interior de la capilla, se ha 
realizado una exhaustiva limpieza de depósitos superficiales mediante aspiración 
y brocha de pelo suave. 
 
Las partes donde se observaban levantamientos se han consolidado mediante la 
inyección de Acril 33 en agua-acetona. 
Tras realizar un test de solubilidad se decide realizar la limpieza de las yeserías 
doradas mediante la aplicación de un gel de acetona. 
 
Se han reconstruido con yeso de la misma naturaleza que el original, aquellas 
partes degradadas o desaparecidas. Y se ha reintegrado cromáticamente para 
igualar todo el conjunto.  
 
En el interior del camarín se han realizado catas para obtener el color de la 
decoración original y se han procedido a actuar sobre las yeserías de igual 
manera que sobre a cúpula. Por último, se han retirado los zócalos de madera que 
se encontraban completamente disgregados y se han realizado unas molduras de 
escayola bajo aprobación de la hermandad. 
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Catas de limpieza donde se aprecia e color azul original de la decoración del camarín. 

 
 

 
  

Realización del nuevo zócalo del camarín. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Proceso de restauración sobre las cubiertas. 
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Proceso de desescombro de los huecos de las vidrieras. 
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Estado inicial de las yeserías. 
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Proceso de reintegración cromática. 
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Proceso de reintegración cromática. 
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Aspecto final de las yeserías del camarín. 
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Estado inicial de los huecos delas vidrieras, y colocación de los nuevos marcos de madera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


